INSTALACION
ELECTRICA
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NOTAS DE AVISO

EL BANO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ALICATADO Y NIVELADO.
NO DEBE DE TENER NINGUN SANITARIO COLOCADO A UNA
DISTANCIA INFERIOR DE 50CM.

SE NECESITA UNA ALTURA AL TECHO DE 2,30.

LA TOMA DE DESAGUE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL NIVEL DEL
SUELO UNOS 2 cm PARA FACILITAR LA PENDIENTE E INCORPORAR
UN CODO PVC PARA FACILITAR LA CONEXION DEL TUBO DESAGUE.
LAS TOMAS DE AGUA DEBEN DE ESTAR NIVELADAS CON EL
AZULEJO.

LA CONEXION ELECTRICA DEBE REALIZARSE EN UNA CAJA DE
CONEXION ESTANCA.
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De la toma de corriente

eléctrica debe salir una
manguera de 3 x 2, 5mm2 de
seccion por 1 a 2 m de largo.

Tierra
Verde-Amarillo)
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Medidas Cabina.
90x90x220

Altura plato: 15cm

C: Agua Caliente

F: Agua Fria

D: Punto Desague

A1l: Posible Punto Desagle
A2: Posible Punto Desagle
tTolerancia: La distancia
puede oscilar entre 250/150.

PARA INSTAL
LA CABINA
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